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MUSTER-GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG CHEMIEUNTERRICHT AN WALDORFSCHULEN

Klassenstufe: 7. Klasse Blatt Nr.:
Titel des Versuchs: Herstellung von Wasserstoff (3.5)

Literatur: Lehrbuch der phanomenologischen Chemie, Band 1, Seite 49
Gefahrenstufe 3 Versuchstyp Lehrer| X Schiler

Gefahrstoffe (Ausgangsstoffe, mdgliche Zwischenprodukte, Endprodukte)

Name Signal- Piktogramme H-Satze EUH- P-Satze AGW in mg m™3
wort Satze
Eisenfeilspane Achtung : H228 Keine P370 +378b
Wasserstoff Gefahr H220 Keine P210 P381
(Reaktionsprodukt) @

Andere Stoffe:

Quarzwolle

Wasser

Beschreibung der Durchfiihrung

In ein schwer schmelzbares Reagenzglas (I = 300mm) wird etwas Quarzwolle gestopft und diese mit 1
bis 2 ml Wasser getrénkt. In der Mitte des waagerecht eingespannten Reagenzglases werden vorsichtig
0,5 bis 1,0 cm?3 frischer Eisenfeilspdne aufgehduft (etwa 2 Spatel). Das Reagenzglas wird mit einem
durchbohrten Stopfen mit einem Glasréhrchen verschlossen. Ein auf dem Réhrchen steckender
Schlauch fiihrt zu einem wassergefillten, in einer pneumatischen Wanne stehenden Messzylinder von
100 ml Volumen. Die Eisenfeilspdne werden erhitzt, bis sie fast gliihen. Dann wird vorsichtig die nasse
Quarzwolle ebenfalls erhitzt, so dass das Wasser verdampft. Jetzt wird der Schlauch (am besten mit
einer Pipette) unter den Messzylinder gehalten. Der Brenner sollte nur kurz unter die Quarzwolle
gehalten werden und dann immer wieder unter die Eisenfeilspdne, die mit dem Wasserdampf
reagieren. Aus dem diunnen Schlauch perlt Wasserstoff in den Messzylinder. Dieser wird vollstédndig
gefiillt. Der Messzylinder wird vorsichtig mit der Offnung nach unten aus der pneumatischen Wanne
herausgenommen und mit der Offnung schrdg gegen eine Flamme gehalten.
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Erganzende Hinweise

Beim Abbrechen des Erhitzens muss der Schlauch rasch aus der pneumatischen Wanne herausgezogen
werden. (Gefahr des Ansaugens von Wasser und dadurch Zerspringen des Reagenzglases).

Entsorgungshinweise

Feste Rlickstdnde Uber den Hausmiill entsorgen

Mogliche Gefahren (auch durch Gerite)

Gefahren Ja Nein | Sonstige Gefahren und Hinweise
Durch Einatmen X Man achte auf die vollstandige Flillung des Messzylinders
Man achte darauf, dass erst nach Verdrangen der Luft aus dem Reagenzglas
Durch Hautkontakt X das sich bildende Gas in den wassergefiillten Messzylinder eingeleitet wird.
Vor Ende des Erhitzens Schlauch aus der pneumatischen Wanne entfernen.
Brandgefahr X
Explosionsgefahr X
Durch Augenkontakt X

SicherheitsmaBnahmen (gem. TRGS 500)

Schutzbrill ' Schutzhandschuh '®'
cnutzprilie \_/ cuzanscue\i/

Die Betriebsanweisungen fiir Schiilerinnen und Schiler werden beachtet.

Ersatzstoffpriifung (gem. TRGS 600)

Durchgefihrt; elementares Experiment zur Darstellung eines wichtigen Nichtmetalls mit Hilfe eines
metallischen Elements.

Anmerkungen

H220 Extrem entziindbares Gas.

H228 Entzindbarer Feststoff.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen fernhalten.
P381 Entfernung sémtlicher Ziindquellen, falls gefahrlos mdglich.

P370+P378b Bei Brand Loschsand oder Léschdecke zum Léschen verwenden.
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