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MUSTER-GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG CHEMIEUNTERRICHT AN WALDORFSCHULEN

Klassenstufe:

Titel des Versuchs:

Literatur:

Gefahrenstufe

8. Klasse

Blatt Nr.:

Zellulose- und Ligningewinnung nach dem Acetosolv-Verfahren

(4.2)

Lehrbuch der phanomenologischen Chemie, Band 1, Seite 119

Versuchstyp Lehrer

X

Schiler

Gefahrstoffe (Ausgangsstoffe, mdgliche Zwischenprodukte, Endprodukte)

Name
Wasserstoff-

peroxid
(W = 35%)

Calciumchlorid
(getrocknet)

Essigsaure
(w = 100%)

Salzsaure
(W = 32%)

Ammoniaklésung
(W = 25%)
Andere Stoffe:

Aktivkohle
Glaswolle
Holzspane

Demin. Wasser

Signalwort Piktogramme H-Satze EUH
Satze

Gefahr H302 H315 H318 | keine

@ H335 H412

Achtung : H319 keine

Gefahr : : H226 H314 keine

Gefahr | : H314 H335 H290 | keine

Gefahr H290 H302 H314 | keine

SOfE

Beschreibung der Durchfiihrung

P-Satze

P280 P305+351+338
P308+313 P302+352
P403+233 P310
P301+330+331

P305+351+338

P280
P301+330+331
P305+351+338
P307+311
P280
P301+330+331
P305+351+338

P261_g P273 P280
P301+330+331
P305+351+338
P309+310 P304+340

25

14

Ein Absorptionsrohr wird mit Aktivkohle und Glaswolle bestiickt. In dem Rundkolben werden nun 10 g
feine Holzspdne mit 70 ml Essigsdure und 30 ml Salzsdure versetzt. Der Rlckflusskiihler wird auf den
Rundkolben gesetzt, das Absorptionsrohr an das obere Ende des Rlckflusskiihlers angeschlossen und
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mit dem laufenden Abzug verbunden. Nun wird der Ansatz fir 1 Stunde zum Sieden erhitzt. Danach
lasst man fir 24 Stunden stehen.

Dann wird abgenutscht (Filtrat vom Holzaufschluss). Die Vorlage wird gewechselt und der Rickstand
mit Wasser gewaschen.

Der Riickstand wird wieder in den Rundkolben gegeben und mit 50 ml Ammoniaklésung und 20 ml
Wasserstoffperoxidlésung versetzt. Unter Rlckfluss wird nun sehr vorsichtig etwa 10 bis 15 Minuten
bei einer Temperatur von 80°C erhitzt. Dann ldsst man abklihlen, saugt mit Hilfe der Nutsche ab. Der
Riickstand wird mit Wasser gewaschen und im Exsikkator Uber Calciumchlorid getrocknet.

Das Filtrat vom Holzaufschluss wird im Vakuum bis auf ein Restvolumen von etwa 20 ml eingeengt
(Destillationsapparatur mit angeschlossener Gaswaschflasche und Saugpumpe oder
Rotationsverdampfer; Temperatur: 80°C, Unterdruck: 150 mbar). Der eingeengte Rlckstand wird in
100 ml Wasser gegossen, dabei fallt Lignin als braune bis schwarze Substanz aus. Die Fliissigkeit wird
abgesaugt, der Riickstand mit etwa 50 ml Wasser gewaschen und dann im Exsikkator (ber
Calciumchlorid getrocknet. Mit beiden Substanzen wiederholt man den Test von 4.1.

Erganzende Hinweise

Bleichreaktion verlduft hdufig unter starkem Aufschdumen.

Entsorgungshinweise
Rickgewonnene Essigsédure flr weiteren Holzaufschluss wieder verwenden. Waschlésung, Filtrat der

Zellulosebleichung zusammengiessen, neutralisieren und (ber das Abwasser, Feststoffe (ber den
Hausmiill entsorgen.

Mogliche Gefahren (auch durch Gerite)

Gefahren Ja Nein | Sonstige Gefahren und Hinweise

Durch Einatmen X Bei Verwendung der fertigen Lésungen
Durch Hautkontakt X

Brandgefahr X

Explosionsgefahr X

Durch Augenkontakt | X

SicherheitsmaBnahmen (gem. TRGS 500)

. @I @ .
Schutzbrille | Schutzhandschuhe | Abzug Geschlossenes System
L 4 W A\ 4

Die Tétigkeitsbéschrénkungen fir Schilerinnen und Schiler werden beachtet.

Ersatzstoffpriifung (gem. TRGS 600)

Durchgefiihrt.
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Anmerkungen

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P261_g Einatmen von Gas/Nebel/Dampf vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P301+330+331 Bei Verschlucken: Mund ausspilen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
P302+352 Bei Berlihrung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304+340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

P305+351+338 Bei Beriihrung mit den Augen: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser aussplilen. Eventuell. vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P308+313 Bei Exposition oder Verdacht: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P307+311 Bei Exposition: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P309+310 Bei Exposition oder Unwohlsein: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.

P403+233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Schule:

Datum: Lehrperson: Unterschrift:

Schulstempel:
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